SERIE MC METALICO

FACHADA MULTICAPA MODULAR
PERFIL ARQUITECTONICO

ESPECIFICACIONES
DE LAS PIEZAS

Alta resistencia mecanica
Resistencia a choque térmico

COMPORTAMIENTO
DEL MODULO

Resiste al paso del tiempo Eficiencia energética
Incombustible Aislamiento térmico

Material 100% reciclable Confort térmico y acustico
Disefio a medida Proteccion frente al agua de lluvia
Posicion horizontal o vertical Ventilacion pasiva

Varias geometrias Segunda piel (rehabilitacion)

DETALLES TECNICOS

Espesor médulo (mm) 150 hasta 250
Flexibilidad en tamafo Longitud x Altura
Formato horizontal 6m x 3,2m
Formato vertical 2,40m x 4,5m
Geometria Plana o volumétrica
Fijaciones Ocultas
Aislamiento térmico U=0,19 - 0,30 w/m2K
Estanqueidad al agua de lluvia Clase Eioso
Permeabilidad al aire Clase 4
Resistencia al fuego (segun configuracion) __ Desde El 60
Reaccion al fuego Al
Estructura interna (3
Criterio de disefo &=
USOS
Obra nueva Estructura adaptable a posicion
entre forjados o sobre forjados
Rehabilitacién Estructura sobre forjados B
ACOPLAMIENTO
Obra nueva Machihembrado/plano | |
Rehabilitacion Machihembrado/plano

*Todos los datos e informacion de este documento pueden ser modificados sin previo aviso
por parte de Kover Siglo XXI S.L.
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1. CARPINTERIA Y VIDRIOS

El sistema permite la incorporacion de elementos auxiliares
como celosias o carpinterias, de aluminio, PVC o madera, asi
como diferente tipologia de vidrios, todo ello con una
flexibilidad total en tamafos y prestaciones técnicas.

2. ACABADO

Opciones de multiples acabados exteriores metalicos con
variedad de formatos de Kover, que se adaptan a todos los estilos
brindando al cliente la oportunidad de seleccionar la estética que
mas le guste para su proyecto. Fijacion mecanica de las piezas.

3. LAMINA IMPERMEABLE

Lamina flexible B-s1,dO que impermeabiliza el cerramiento
mientras mantiene la permeabilidad al vapor necesaria para
evitar condensaciones intersticiales.

4. BASTIDOR

Bastidor de acero estructural y revestimiento metalico Magnelis®
compuesto por una reticula de perfiles conformados en frio de
diferentes almas y grosores. Alberga en su interior una camara
estanca con aislamiento necesario para cumplir con las demandas
del proyecto. Material opcional: acero XCarb® con baja o cero
huella de carbono.

OBRA NUEVA

Para ejecucion de obra nueva, el sistema debe complementarse al
interior con un panel de cierre (7) o ejecutarse sobre una hoja
principal de fabrica con mortero.

*Todos los datos e informacion de este documento pueden ser modificados sin previo aviso por parte de Kover Siglo XXI S.L.

REHABILITACION

Para obras de rehabilitacion, Serie FV es una solucion modular
gue se instala sobre la fachada existente mejorando las
prestaciones energéticas de su vivienda. Se puede prescindir
panel ligero interior (7).
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5. JUNTAS Y FIJACIONES

Sistema de juntas para garantizar la estanqueidad total en toda la
envolvente. Anclaje de los mddulos a la estructura portante del
edificio, disefado y calculado para adaptarse a las dimensiones
del modulo y las condiciones del entorno de cada proyecto.

6. AISLAMIENTO

Aislamiento incorporado para cumplir alcanzar el nivel
térmico-acustico deseado en el proyecto. Paneles de diferentes
naturalezas, combinando baja y media densidad. Permite diferentes
espesores hasta colmatar la cdmara del bastidor principal.

7. PANEL DE CIERRE

Panel ligero e ignifugo de fibroyeso adhesivado y fijado
mecdnicamente con altas propiedades mecanicas que
proporcionan resistencia extra al sistema. Actiua como segunda
barrera impermeabilizante y difusora de vapor.
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