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Perfil arquitectdnico ideado para los revestimientos tanto para interior como de exterior en fachadas.
Permite multiples posibilidades de montaje, tanto en vertical como en horizontal.

NORMATIVA DE APLICACION

EN 508-1 - Productos para cubiertas y
revestimientos de chapa metalica: Esoecifican para
los productos autoportantes de chapa de acero.
Parte 1. acero.

EN 10143 - Chapas y bandas de acero con
revestimiento metalico en continuo por inmersion
en caliente. Tolerancias dimensionales y de forma.
EN 10169 - Productos planos de acero, recubiertos
en continuo de materias organicas (prelacados).
Condiciones ténicas de suministro.

EN 10346 - Productos planos de acero, recubiertos
en continuo por inmersion en caliente. Condiciones
ténicas de suministro.

EN 14782 - Chapas metalicas autoportantes para
recubrimiento y revestimiento de cubiertas y

fachadas. Especificaciones y requisitos de producto.

APLICACIONES SEGUN USO

Fachada sandwich - Perfil interior/exterior
Fachada ventilada - APTO

Fachada simple - APTO

Interior - APTO

COLORES ESTANDAR

blanco pirineo 1006 RAL 9010
silver metalic 2007 RAL 9006
crema bidasoa 2002 RAL 1015

intenso 0000 RAL 9005

Otros materiales y colores bajo demanda.
Por favor consulten a nuestro dpto. comercial.

CARACTERISTICAS TECNICAS

TOLERANCIAS PARA CHAPAS SEGUN UNE 508

DESCRIPCION VALOR TOLERANCIA
Canto de perfil (h) 43 mm -1,5 mm
Paso de onda 178 mm +2/-2 mm
Anchuradelacrestayvalle 33 mm +2/-2 mm
Anchura util (w) 1.068 mm (£0,1*h) / €15 mm
Desviacion del solape lateral 2 mm +25/500mm
Longitud (D 500 a 6.100 mm +5/-5 mm

PROPIEDADES DE LA MATERIA PRIMA (ACERO)

Espesor chapa mm 0,6 0,7 0,75 0,8 UNE 10143
kg/m2 5,51 6,43 6,89 7,35

Tipo de acero S220GD a S320GD UNE 10346
Permeabilidad al agua PASA UNE 14782

PROPIEDADES DE RECUBRIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA

Recubrimiento galvanizado UNE 10346
Recubrimiento prelacado UNE 10169
Reaccion al fuego Clase Al
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SOBRECARGA DE USO
CARGA SUCCION

|
A A
ESPESOR (MM) “““____
0,6 mm 184 163 145 130 18
0,7 mm 214 190 169 152 137 124 109 95 84 74 66 59 53
0,75 mm 230 204 182 163 147 133 17 102 90 79 71 63 57 51
0,8 mm 245 217 194 174 157 142 214 109 96 85 75 67 60 54
1 A 1
ESEESESORNMYM) 1616 [1,717 1818 1919 2 2 2127 2222 2323 |242,4 [2525 |2626 [2,72,7 |2828 [2929
0,6 BrBrmm 347184 306163 269145 242130 218118 198107 18097 16589 15282 14075 12970 12065 mMe60 10456 97 52
0,7 Gdhmm 398214 352190 314169 282152 255137 231124 210113 192104 17795 16388 151 81 14075 13070 121 65 113 61
0,79 FFmm 42030 377204 337182 302163 273147 247133 225122  2061M 189102 17594 16187 150 81 139 75 13070 121 65
0,8@rBrmm 4545 403217 359194 322174 291157 264142 240130 220119 20209 186100 17293 16086 14880 13875 12970
SOBRECARGA DE USO
CARGA PRESION
ESPESOR (MM) “m—m———
0,6 mm 255 213 179 152 131 13
0,7 mm 298 248 209 178 152 152 114 1oo 88 78 69 62 56 50
0,75 mm 319 266 224 190 163 163 123 107 94 84 74 66 59 54
0,8 mm 340 284 239 203 174 174 131 14 101 89 79 71 63 57 52
S
A A A
ESPESOR (MM) ““__
0,6 mm 272 241 215 193 174 158 144 131 121 103
0,7 mm 317 281 250 225 203 184 168 153 141 130 120 m 103 96 90
0,75 mm 339 301 268 241 217 197 180 164 151 139 129 119 M 103 97
0,8 mm 362 321 286 257 232 210 192 175 161 148 137 127 18 110 103

Coef. minoracién material = 1,1

ELU ESTADO LIMITE ULTIMO 1,5 sobrecarga de viento
ELS ESTADO LIMITE SERVICIO flecha méax. < L/200
En posicidn falso techo descontar 1,35pp.

KOVER SIGLO XXI, S.L. no se considera responsable en caso de incumplimiento de dichas normas.
KOVER SIGLO XXI, S.L. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificacién en las caracteristicas y datos
técnicos generales y particulares de sus perfiles, realizados por necesidades de produccién o su mejora.



